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Wjeżdżając pod wiadukty / mosty / drzewa 
pamiętaj o swojej wysokości i zachowaj 
ostrożność
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Pamiętaj, że jesteś długi i masz duży zwis tylny, który 
nadaje na zakrętach. Rozłożony bagażnik rowerowy to 
dodatkowe 100 cm.

Szerokość to ok. 235 cm liczone bez lusterek

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI 
KAMPERA 284M
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Zanim ruszysz

Niewłaściwe zamknięcie okien, wywietrzników lub drzwi 
może spowodować wyrwanie ich z zabudowy 
kampingowej podczas jazdy!

Podczas jazdy można jedynie przebywać na miejscach do 
tego przeznaczonych - z pasami bezpieczeństwa.
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* Zamknięcie zaworów butli gazowych jest zalecana ale 
nie jest konieczna, ponieważ system zabezpieczony jest 
w zawór odcinający znajdujący się w zamontowanym 
regulatorze ciśnienia gazu DuoControl CS. Patrz str. 

Wyłącz piec gazowy - patrz 
str.

Zamknij żółty         zawór 
gazowy butli - zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara

Zamknij zawory gazowe 
znajdujące się pod kuchenką 
gazową w kamperze

Zamknij wszystkie okna i 
wywietrzniki dachowe w 
części kempingowej. Nie 
zapomnij o sprawdzeniu okna 
w alkowej

Sprawdź, czy zamknięte są na 
klucz drzwi do garażu (z 
dwóch stron) i drzwiczki do 
kasety wc

Zamknij i zablokuj drzwi 
kamingowe

Przełącz zasilanie lodówki na 
12V - jeśli chcesz, aby 
chłodziła podczas jazdy, chyba 
że jest ustawiona w trybie 
automatycznym - patrz str.

Sprawdź, czy zawór klapowy 
toalety jest zamknięty

zamknięte otwarte

zamknięte otwarte
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Panele kontrolne / sterowania

1
2

3

4

1 Regulator CP+ - reguluje ogrzewaniem i ciepłą wodą 

2 Panel kontrolny - służy do włączania / wyłączania 
oraz kontrolowania stanu poszczególnych urządzeń / 
systemów kampera 

3 Włącznik maty grzewczej zbiornika wody szarej - 
zapobiega zamarzaniu wody szarej przy niewielkich 
mrozach 

4 Włącznik detektora gazu MagicSafe MSG 
150 - wykrywa obecność gazów 
odurzających w powietrzu i natychmiast 
uruchamia alarm. Czujnik rozpoznaje 
szkodliwe gazy na bazie eteru, chloroformu, 
butanu, etanu oraz trójchlorku etanu. 

Włącznik pompy wody

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie wewewnetrzne

Temperatura wewnętrzna

Poziomy wody w zbiornikach

Akumulator zabudowy kampingowej

Akumulator samochodowy

Włącznik
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Ogrzewanie i ciepła woda

Piec gazowy typu COMBI odpowiada za ogrzewanie wody i 
pomieszczenia

Procedura uruchomienia pieca COMBI - ciepła woda:

Napełnij zbiornik wody czystej  (jeżeli nie był wcześniej 
napełniony).

Włącz pompę na regulatorze CP+ (opis regulatora CP+ 
na następnej stronie) by przepompować wodę ze 
zbiornika do pieca. Piec jest pełny, gdy z kranu leci woda 
ciągłym strumieniem - bez powietrza.

Otwórz gaz (żółty zawór na butli - patrz zdjęcie str. 3)

Upewnij się, że jest otwarty odpowiedni zawór 
znajdujący się w dolnej szafce pod kuchenką gazową - 
patrz zdjęcie str. 3.

Ustaw przełącznik na regulatorze CP+ na wymagany tryb 
pracy - opis regulatora CP+ na następnej stronie

Po 15 - 20 minutach w kranach będzie dostępna ciepła 
woda

Procedura uruchomienia pieca COMBI - ogrzewanie:

Do uruchomienia pieca w trybie samego ogrzewania 
pomieszczenia należy wykonać tylko kroki               (patrz 
powyżej). Rozkład temperatury w zabudowie kampingowej 
można regulować poprzez zamykanie / otwieranie 
nawiewników. Przy temperaturze wewnętrznej powyżej 26°C 
ogrzewanie nie będzie działało.
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Upewnij się, czy 
automatyczny 
zawór spustowy 
jest zamknięty. 
Zawór spuszcza 
wodę z pieca, gdy 
temperatura 
powietrza spada 
poniżej 8°C. 
Dostęp do zaworu 
jest w garażu od 
strony kierowcy.

zawór zaknięty zawór otwarty
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Główne funkcje regulatora CP+

Pasek stanu

Pasek menu (u góry)

Pasek menu (u dołu)

Ustawienia wartości

Pokrętło / przycisk

Przycisk powrotu

Ustawienie temperatury 
pomieszczenia

Wybór stopnia 
ciepłej wody

Wybór stopnia 
dmuchawy

Ustawienie zegara 
systemowego

Ustawienie czasu

Menu serwisowe

Wybór temperatury wody:

Pokrętłem / przyciskiem wybrać symbol             na pasku 
menu.

Przez naciśnięcie przejść do poziomu ustawień.

Pokrętłem / przyciskiem ustawić wymagany stopień:
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Przygotowywanie ciepłej wody 
jest wyłączone

Temperatura ciepłej wody 40 °C

Temperatura ciepłej wody 60 °C

Przy jednoczesnym ogrzewaniu 
i przygotowywaniu ciepłej wody urządzenie 
grzewcze jest dezaktywowane na czas 40 minut. 
Dzięki temu następuje szybkie nagrzewanie 
ciepłej wody (pierwszeństwo wody). Po 
osiągnięciu temperatury wody następuje dalsze 
ogrzewanie pomieszczenia.

Dopóki wymagana temperatura wody nie zostanie 
osiągnięta, miga symbol
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Ustawienie temperatury pomieszczenia:

Pokrętłem / przyciskiem wybrać symbol             na pasku 
menu.

W celu potwierdzenia wyboru nacisnąć pokrętło / 
przycisk.

Pokrętłem / przyciskiem ustawić wymaganą 
temperaturę.

W celu potwierdzenia wartości nacisnąć pokrętło /
przycisk.

Gdy wyświetla się symbol              urządzenie grzewcze 
jest włączone.
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Dmuchawa / tryb powietrza obiegowego:

Dmuchawa może pracować zarówno bez ogrzewania (VENT) 
lub w trybie grzania (HEATER)

Ustawienie dmuchawy w trybie grzania:

Po ustawieniu grzania (patrz powyżej) pokrętłem / 
przyciskiem wybrać symbol               na pasku menu.

Przez naciśnięcie przejść do poziomu ustawień.

Pokrętłem / przyciskiem ustawić wymagany stopień
dmuchawy:

Niski stopień dmuchawy

Wysoki stopień dmuchawy

Szybkie nagrzewanie pomieszczenia
Ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy różnica 
pomiędzy wybraną i aktualną
temperaturą pomieszczenia wynosi > 10 °C.
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Ustawienie dmuchawy przy wyłączonym grzaniu:

Pokrętłem / przyciskiem ustawić wymagany stopień
dmuchawy:

Dmuchawa jest wyłączona.

Prędkość obrotową można
ustawiać w 10 stopniach.
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Gaz

Kamper posiada dwie 11 kilogramowe butle na gaz. Dostęp do 
nich znajduje się od zewnątrz w luku. Po prawej stronie 
drzwiczek do luku z butlami umieszczony jest zawór zdalnego 
tankowania. Umożliwia to tankowanie gazu LPG na dowolnej 
stacji benzynowej / LPG - nie trzeba wymieniać pustych butli. 
Automatyczny zawór zabezpiecza przed przepełnieniem i  
ograniczania napełnianie do 80%. Specjalne adaptery 
pozwalają napełnić butle w całej Europie.

Zamontowany system DuoControl CS ze zintegrowanym 
zaworem bezpieczeństwa pozwala na:

eksploatację instalacji gazowej podczas jazdy (zalecamy 
jednak, dla bezpieczeństwa, zamykać zawory gazu, 
ponieważ w czasie jazdy gaz nie jest potrzebny - 
lodówka ma zasilanie z alternatora 12 V a ogrzewanie 
dostarcza klimatyzacja z szoferki),
automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną,
sprawdzenie, która butla jest używana, a tym samym, czy 
jest pełna, czy pusta
po uruchomieniu się czujnika zderzenia zresetować go 
samemu 

pobieranie gazu 
z lewej butli
(zalecane)

pobieranie gazu 
z obu butli

(nie zalecane)

pobieranie gazu 
z prawej butli

pobieranie gazu 
z prawej

rezerwowej butli

1 2 3 4

Zawsze obracaj pokrętło sterujące maksymalnie w lewo          
lub maksymalnie w prawo        (położenie pośrednie      
powoduje równoczesne pobieranie gazu z obu butli). Zalecamy, 
aby nie uruchamiać instalacji, gdy pokrętło sterujące jest w 
położeniu pośrednim.
W pozycji normalnej (po lewej stronie butla robocza, po prawej 
butla rezerwowa mogą pojawić się dwa warianty na 
wyświetlaczu: 
       wskaźnik zielony – oznacza, że gaz jest pobierany z lewej 
butli; 
       wskaźnik czerwony – oznacza, że gaz jest pobierany z 
prawej (rezerwowej) butli. Należy sprawdzić poziom 
napełnienia lewej butli.
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Napełnianie butli gazem LPG

4

2 3

5

1

Otwórz drzwiczki        luku z butlami gazowymi.

Upewnij się, że obie butle mają zamknięte żółte         
zawory. Jeśli nie, to zamknij je zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. W przeciwnym wypadku gaz może 
dostać się do środka kampera.

Odkręć korek gniazda       zaworu tankującego gaz LPG.

Załóż rękawice ochronne.

Wprowadź pistolet do zaworu         dokładnie go 
zapinając, aby gaz nie wydostawał się na zewnątrz 
podczas tankowania.

Przyciskamy przycisk aktywujący dopływ gazu i 
trzymamy go do czasu, aż zbiornik napełni się do 
oczekiwanej wartości. Jeśli tankujemy do pełna (czyli 
80% butli), zawór nadmiarowy automatycznie odetnie 
dopływ, gdy zbiornik będzie pełny.

Wskaźnik       powinien wskazać pełną butlę

Wykonaj punkty 1 - 5 w odwrotnej kolejności
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Pamiętaj, że w razie wątpliwości lub obaw związanych z 
samodzielnym tankowaniem LPG w każdym momencie 
można poprosić o pomoc pracownika stacji.
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Lodówka

Lodówka może być zasilana z 230 V, 12 V, oraz gazem. 
Przełącznik rodzaju zasilania znajduje się na panelu czołowym 
po lewej stronie, tuż obok przycisku włącznika. Można włączyć 
automatyczny tryb wyboru zasilania. W przeciwnym wypadku 
należy podczas jazdy włączyć zasilanie z alternatora lub na 
postoju, zasilenie z sieci 230 V lub gazem.
Lodówka jest dobrze izolowana termicznie i krótkotrwała 
przerwa w zasilaniu nie spowoduje jej rozmrożenia.

włącznik

wstecz

dalej
akceptacja

Kuchenka gazowa

siła chłodzenia

zasilanie z alternatora - 12V
zasilanie z z sieci - 230V

zasilanie gazem

automatyczny tryb wyboru zasilania

Kuchenka jest zabezpieczona zaworami odcinającymi dopływ 
gazu przy zdmuchnięciu płomienia. Kuchenka przykryta jest 
szklana szybą, którą należy podnieść podczas korzystania z niej. 
Wyposażona jest w iskrownik. Uruchamiając palinik należy 
jednocześnie przytrzymać wciśnięte odpowiednie pokrętło i 
iskrownik.
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Woda

Kamper wyposażony jest w zbiornik wody czystej, oraz w 
zbiornik wody brudnej (szarej) - każdy o pojemności ok. 100 
litrów. Zbiornik wody szarej znajduje się pod podwoziem - na 
zewnątrz zabudowy kampingowej, dlatego zamontowany ma 
matę grzewczą z izolacją termiczną, dzięki czemu jest 
możliwość korzystania z kampera przy niewielkich mrozach. 
Włącznik maty znajduje się przy panelu kontrolnym (patrz str. )

Praca pompy na sucho (bez wody) grozi jej uszkodzeniem. 
Wyłącz pompę (na panelu kontrolnym), gdy zbiornik wody 
czystej jest pusty lub nie korzystasz z wody.

Zapełnienie zbiornika wody brudnej jest sygnalizowane na 
panelu kontrolnym. Aby go opróżnić należy najechać kamperem 
nad odpływ kanalizacyjny, tak aby znajdował się bezpośrednio 
pod zaworem zbiornika, a następnie otworzyć zawór. Woda 
spłynie grawitacyjnie.

Wlew wody czystej znajduje się na 
bocznej ścianie kampera. Chcąc napełnić 
zbiornik wody czystej należy wąż do 
wody włożyć do wlewy i napełnić 
zbiornik.

Ilość wody w zbiorniku można sprawdzić 
na panelu kontrolnym - 100 / 66/  33/ 
0% (patrz str. )
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Łazienka

Kamper ma oddzieloną umywalkę i toaletę od prysznica. 
Prysznic pełni również funkcję szafy i zaleca się z niego 
korzystać jedynie w sytuacjach awaryjnych z uwagi na małą 
ilość wody. Aby używać ciepłej i zimnej wody należy uprzednio 
włączyć (na panelu) pompę. Pompa nie może chodzić na sucho 
gdy skończy się woda!

Toaleta chemiczna składa się z dwóch części: sedesu oraz 
kasety sanitarnej. Obie części są rozdzielone zaworem 
klapowym, który należy zawsze zamykać, gdy nie korzysta się z 
toalety - w szczególności podczas jazdy, gdyż może się z niej 
wylewać zawartość. Zawór otwieramy i zamykamy przy 
pomocy dźwigni znajdującej się pod sedesem.

Kasetę należy opróżniać tylko w specjalnie do tego celu 
przygotowanych miejscach. Miejsca takie znajdują się na 
każdym kampingu, niektórych większych stacjach 
benzynowych i niektórych MOPach (na pewno na takich z 
oznaczeniem WC BUS).

Opróżnianie kasety:

Zamknij zawór klapowy pod sedesem (patrz rys. na str. 2)

Otwórz drzwiczki luku kasety.

Unieś niebieską klapkę znajdującą się pod kasetą.

Wysuń kasetę.

Przekręć odpływ kasety a następnie odkręć korek

Kierując odpływ do zrzutu, naduś niebieski okrągły 
przycisk odpowietrzający i opróżnij kasetę (uważaj by 
przyciskiem odpowietrzającym nie wylała się zawartość).

Kasetę wypłukać min. dwukrotnie czystą wodą.

Zakręcić korek, zamontować kasetę w luku i nalać płyn 
do toalety chemicznej.

Przed rozpoczęciem korzystania z toalety należy 
wlać ok. 100ml płynu do toalety chemicznej i 
rozcieńczyć 1 l wody. Płyn działa prz max. 4 dni, 
po tym czasie niezależnie od stopnia zapełnienia 
kasety należy ja opróżnić. Należy korzystać tylko 
ze specjalnego papieru do toalety chemicznej. 
Zapełnienie kasety jest sygnalizowane czerwonym 
prostokątem za sedesem.
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Klimatyzacja

Pilot zdalnego sterowania

Klimatyzacja Jupitar 2400-50 ma 2400W mocy zarówno 
chłodzenia jak i grzania. Jest jednocześnie energooszczędna bo 
niski pobór prądu zarówno w trybie chłodzenia (4,1-5,1 A), jak i 
grzania (3,7 A). Przepływ powietrza na poziomie 360m3/h. 
Potrafi pracować w ekstremalnej temperaturze nawet 54C. 
Wyposażona jest w system miękkiego startu co powoduje, że 
pobór mocy nie jest od razu tak drastyczny.

Wyświetlacz trybu
automatyczny/chłodzenie/osuszanie
/wentylacja/ogrzewanie

Wyświetlacz prędkości wentylatora

Wyświetlacz ustawienia temperatury

Wyświetlacz temperatury 
pomieszczenia

Wyświetlacz diody LED 
włączona/wyłączona

Wyświetlacz funkcji czyszczenia 
filtra

Wyświetlacz funkcji uśpienia

Wyświetlacz włącznika czasowego

Wyświetlacz czasu rzeczywistego

Przycisk temperatury w górę

Przycisk temperatury w dół

Przycisk POWER
włączanie  i wyłączanie zasilania

Lampka LED
włącz i wyłącz diodę LED

Przycisk wyboru trybu
auto/chłodzenie/osuszanie
/wentylacja/ogrzewanie
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Tryb automatyczny
Naciśnij przycisk „MODE”         i wybierz tryb „       ”. Naciśnij 
przycisk w górę „TEMP+”         lub „TEMP-”        w dół, aby 
ustawić żądaną temperaturę. Zależne od różnicy między 
ustawioną temperaturą a temperaturą otoczenia
klimatyzator automatycznie zadecyduje o chłodzeniu lub 
grzaniu. Moc wentylatora ustawi się automatycznie 
(przyciskiem „FAN” można zmienić moc wentylatora).

Tryb chłodzenia
Naciśnij przycisk „MODE”         i wybierz tryb „       ”. Naciśnij 
przycisk „TEMP-”         w dół aby ustawić temperaturę niższą 
niż temperatura pokojowa. Naciśnij przycisk „FAN” aby wybrać 
inną prędkość wentylatora.

Tryb osuszania
Naciśnij przycisk „MODE”       i wybierz tryb „      ”. Ilość 
powietrza jest nieregulowana i pozostaje na minimalnym 
poziomie. Naciśnij przycisk „TEMP-”       w dół, aby ustawić 
temperaturę 1°C niższą niż temperatura pokojowa.

Tryb wentylatora
Naciśnij przycisk „MODE”       i wybierz tryb „       ”. Naciśnij 
przycisk „FAN” i wybierz moc wentylatora: Niski / Średni / 
Wysoki / AUTO. 

Tryb ogrzewania
Naciśnij przycisk „MODE”       i wybierz tryb „       ”. Naciśnij 
górny przycisk „TEMP+”, aby ustawić temperaturę wyższą niż 
temperatura pokojowa. Naciśnij przycisk „FAN”, aby wybrać 
inną prędkość.

Nastawienie włączania/wyłączenia czasowego
Naciśnij przycisk „TIMER ON”/„TIMER OFF” - cyfry godziny 
zaczną migać. Naciśnij „CZAS+” lub „CZAS-”, aby ustawić 
żądany czas uruchomienia / wyłączenia klimatyzacji. Naciśnij 
przycisk „OK”, aby potwierdzić konfigurację.

Ustawianie zegara
Naciśnij przycisk „CLOCK”, aby ustawić czas: trzymaj wciśnięty 
„TIME+” lub „TIME-” aby wybrać żądany czas.

Funkcja „SLEEP”
Dobiera optymalne parametry powietrza w porze snu. Po 
naciśnięciu przycisku „SLEEP” temperatura po 1 godzinie 
automatycznie wzrośnie o 1 stopień a po 2 godzinach 
podniesie się o 2 stopnie, potem utrzyma tę samą temperaturę.
Natomiast w trybie grzania automatycznie obniży temperaturę 
o 1 stopień i zmniejszy o 2 stopni po 2 godzinach, a następnie 
utrzyma tę samą temperaturę. w obu przypadkach 
automatycznie wyłączy się po 8 godzinach od ustawienia.
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Markiza

Czterometrową markizę rozwija się przy pomocy korbki, która 
znajduje się w garażu. Końcówkę korbki trzeba umieścić w 
"oczku" na końcu markizy i za pomocą obracania ją zwijać. Od 
połowy rozwinięcia markizy, konieczne jest zapewnienie jej 
podparcia - druga osoba może pomóc lub użyć teleskopowych 
nóżek, które są schowane w obudowie markizy. W zestawie 
znajdują się szpilki, którymi można dodatkowo przymocować 
nóżki do podłoża. Podczas opadów deszczu należy zadbać o 
odpowiedni spływ wody deszczowej. Proces składania należy 
wykonać w odwrotnej kolejności. W czasie jazdy markiza musi 
być zamknięta.

Markizy nie wolno rozkładać i używać przy dużym wietrze. 
Grozi to uszkodzeniem markizy i samego kampera. Nie 
zostawiaj otwartej markizy bez kontroli!

Bagażnik rowerowy

Bagażnik zapewnia transport max. 4 rowerów. Nośność 
bagażnika to max. 60 kg. Najcięższe rowery należy mocować 
najbliżej ściany a każdy kolejny naprzemiennie (kierownica / 
siodełko). Każdy rower musi być przymocowany osobnym 
uchwytem

Przejeżdżając przez przeszkody (np. ograniczniki prędkości) 
należy zwolnić.

TV, internet
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W kamperze znajdują się dwa telewizory podłączone do anteny 
DVBT REIM o wzmocnieniu 35 dB. Po każdej zmianie miejsca 
pobytu będzie prawdopodobnie konieczne ponowne strojenie 
anteny.

Do każdego telewizora podłączony jest odtwarzacz 
mul�medialny XIAOMI MI STICK z systemem Android i funkcją 
Wi-Fi. Pozwala to na korzystanie z różnych pla�orm, takich jak 
HBO MAX, Ne�lix, YouTube, Spo�fy itp. Wystarczy udostępnić 
internet ze smar�ona lub mobilnego routera, a następnie 
zalogować się na swoje konto Google, aby móc korzystać ze 
Sklepu Play i instalować potrzebne aplikacje. Przed oddaniem 
kampera można usunąć wszystkie dane poprzez zresetowanie 
urządzenia.



Wyposażenie dodatkowe

1 Zestaw naczyń i garnków:
     garnek, rondelek, patelnia, czajnik
     zestaw talerzy i sztućców dla 5 osób
        miska, suszarka do naczyń

Wąż do wody z końcówkami

Przewód elektryczny + przejściówka

Stolik kampingowy + 5 krzeseł turystycznych

Śmietniczka i zmiotka

Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, 
apteczka, zestaw naprawczy koła

Szpilki do markizy, toporek, rękawice, sznurek, mul�tool, 
taśma naprawcza

Płyny do toalety chemicznej i zbiornika z szarą wodą 
oraz specjalny papier toaletowy

Najazdy / kliny poziomujące - 2 sztuki

Nawigacja kamperowa / tablet

Przenośny router + karta SIM internetu mobilnego Unia 
Europejska

 

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

2

3

4

5

6

7

2

1

8

9
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Praktyczne porady

Optymalna prędkość autostradowa to 90 - 110 km/h. 
Podróżowanie z większą prędkością jest mało komfortowe, , 
zwiększa zużycie paliwa i może być niebezpieczne.

Zużycie paliwa oscyluje w okolicach 9-10 l/100 km przy 
prędkości około 100 km/h. Przy prędkości 120 km/h spalanie 
gwałtownie wzrasta do 13-14 l/100 km.

Ze względu na duże gabaryty pojazdu, należy zachować 
szczególną ostrożność podczas:
     
     Przejazdu pod wiaduktami, mostami i przez tunele (należy      
zwracać uwagę na znaki informujące o dozwolonej wysokości 
pojazdów). 

     Jazdy i manewrowania w zadrzewionym terenie.
     
     Podróżowania w warunkach silnych i porywistych wiatrów.
     
     Cofania i parkowania.
     
     Poruszania się po zatłoczonych i wąskich ulicach.

Uwaga:

Należy pamiętać o masie kampera, która ma znaczący wpływ 
na drogę hamowania.

Wyprzedzanie innych pojazdów zajmuje więcej czasu.

Kamper, który można prowadzić na prawo jazdy kategorii "B", 
jest pojazdem o masie do 3,5 tony. Sam kamper (najlżejsze są 
modele z alkową) waży nieco mniej niż 3 tony. Pozostaje więc 
około 500 kg na bagaże, pasażerów, wodę, paliwo oraz zapasy 
żywności i wody pitnej. Dwoje dorosłych i troje dzieci może już 
wykorzystać większość dostępnej masy. Paliwo i czysta woda 
to dodatkowe 160 kg. Jeśli planujemy zabrać także rowery, 
pakowanie bagaży może spowodować przekroczenie 
dopuszczalnej masy kampera. Dlatego często praktykuje się 
podróżowanie z pustym zbiornikiem na czystą wodę i 
uzupełnienie go dopiero na miejscu docelowym. Jeśli 
podejrzewamy, że przeładowaliśmy kampera, warto poszukać 
w okolicy np. składu węgla, skupu złomu, gdzie możemy się 
zważyć. 

Poniższe porady są jedynie zbiorem dobrych praktyk i Camprox 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje 
wynikłe ze stosowania się do nich.

Podróżowanie:
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Nocowanie na parkingach przy autostradach i drogach 
ekspresowych tzw MOPach (Miejsca Obsługi Podróżnych) jest 
częstą praktyką i dobrym sposobem na odpoczynek w długiej 
trasie. Nocleg taki nie powinien mieć znamion kempingowania.

W Polsce przeważnie nie ma problemu z nocowaniem na dziko. 
Podobnie jest w Norwegii czy Szwecji gdzie obowiązuje 
allemansrä�en, czyli prawo mówiące, że każdy człowiek ma 
prawo do kontaktu z przyrodą. Również na Litwie, Łotwie, 
Estonii,  Albanii, czy w Rumunii jest łatwo znaleźć nocleg na 
dziko. Bardzo pomocną jest np. aplikacja na smartphony 
„park4night” gdzie znajdziemy namiary na wiele miejsc do 
zatrzymania się kamperem. 
Natomiast w zachodniej oraz południowej Europie, nocowac w 
kamperze możemy jedynie w wyznaczonych miejscach. Za 
złamanie tych zasad grożą spore mandaty, więc zanim 
wybierzemy się w drogę lepiej sprawdzić reguły obowiązujące 
w danym kraju. Zatrzymać można się głównie na polu 
kempingowym czy na specjalnie przygotowanych miejscach 
postojowych: stellplatz (Niemcy), area di sosta (Włochy) czy 
area de servicio para autocaravanas (Półwysep Iberyjski).

Noclegi:

Parkowanie:

Parkuj koniecznie przy pomocy drugiej osoby, która z zewnętrz 
ma lepszy pogląd sytuacji

Długość kampera w większości przypadków umiemożliwia 
parkowanie na standardowych miejscach parkingowych. 
Wyjątkiem stanowią miejsca gdzie ze względu na duży zwis 
tylny kamper może wystawać poza miejsce parkingowe np. na 
trawnik.

18
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Po podróży należy zachować ostrożność podczas otwierania 
sza�i z naczyniami, ponieważ zastawa stołowa może 
przesunąć się podczas jazdy, co skutkuje wypadnięciem 
ciężkich talerzy, które z kolei mogą uszkodzić blat roboczy 
kuchni gazowej.

Ważne jest, aby wyłączać pompę na panelu sterującym, gdy nie 
korzystamy z wody, a zwłaszcza gdy opuszczamy kamper na 
dłuższy czas. W przypadku braku wody, nie należy pozostawiać 
pompy włączonej na sucho.

Pamiętaj, że gdy temperatura spadnie poniżej 8°C, piec gazowy 
otworzy zawór bezpieczeństwa przeciw zamarzaniu i wypuści 
wodę.

Inne:

Praktyczne porady cd



J   KI AM MJ PA EN RY AW

ARTROX Emil Polanowski
ul. Komornicka 47
62-069 Dąbrówka

t: 781 400 813
e-mail: poczta@camprox.pl

www.camprox.pl
www.artrox.eu
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